
Maschinenvorteile
•	  Vielseitig einsetzbar auf Acker- und Grünlandflächen
•	 Große Auswahl an Arbeitswerkzeugen und Zubehör wie Walzen, 

Einebnungseinheiten und Säeinheiten
•	 Hohe Wendigkeit
•	 Geeignet auch für leistungsschwächere Traktoren oder hügeliges 

Gelände
•	 Lange Lebensdauer der Maschine dank hochwertigster Materialien an 

beanspruchten Stellen, insbesondere an Welle und Anbaupunkten 

Einsatzbereich
•	 Einebnen, Striegeln und weitere Pflegearbeiten auf Dauergrünland
•	 Saatbettbereitung und Rückverfestigung des Saatguts nach der 

Aussaat

Arbeitsgeschwindigkeit 
bis zu 12 km/h

Walzen   
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Arbeitsbreite
2.6, 3 und 3.5 m

PLANIEREINHEITSÄMASCHINE

Walzen

Type
getragen

Technische Daten 150 180 260 300 350

Arbeitsbreite [cm] 150 180 260 300 350

Transportbreite [cm] 150 180 260 300 350

Gewicht * [kg] 900 1 000 1 300 1 500 1 700

Arbeitsgeschwindigkeit [km/h] 6-12

Mindestleistung [kW] 30 30 40 40 50

Dreipunktaufhängung kat. III/2

* Abhängig von der Maschinenausstattung

Ringe C
•	Ø 510/530 mm
•	GGG 50
•	Für Feldeinsatz

Ringe D
•	Ø 540/570 mm
•	GGG 50
•	Für Einsatz auf Acker- 

und Grünlandflächen

Ringe Z
•	Ø 500/550 mm
•	GGG 50
•	Für Pflege von  

Grünland und Wiesen

•	Elektrische oder  
hydraulische Gebläse

•	Verschiedene  
Steuermodule verfügbar

•	Behältervolumen: 
100–500 l

Aggressive Zinken
•	PLANIEREINHEIT  

mit aggressiven Zinken
•	Optimale Einebnung – ideal 

zur Rasenbelüftung und zum 
Entfernen von Stoppeln und Moos.

Zweireihiger 
Striegel 
•	Durchmesser:  

12 mm

Einsatzbereich
zur Aussaat und Wiederherstellung 
von Wiesen und Weiden.


